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Svítidlo LED 1 – Kostelec na Hané – Zdětín – Ptení do EN
13201:2015

Vozovka 1 (M5), 270.00 m²
Pokrytí: CIE R3, q0: 0.070

45,00 m

6,00 m

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (M5)
Lm [cd/m²]

≥ 0.50
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 15
EIR

≥ 0.30

 0.50  0.42  0.42  15  0.41

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.027 W/lxm²
Energetický měrný odběr
Umístení: VOLTANA 3 / 5137 / 24 LEDS 700mA WW /
355832 (220.0 kWh/yr)

0.8 kWh/m² yr

Schréder VOLTANA 3 / 5137 / 24 LEDS 700mA WW
/ 355832

                      

Žárovka: 1x24 LEDS 700mA WW
Světelný tok (svítidla): 5325.69 lm
Světelný tok (žárovky): 6132.00 lm
Provozní hodiny
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
W/km: 1210.0

Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 45.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 1.500 m
Výška světelného bodu (1): 8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad 
vozovkou (2):

-0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70°: 596 cd/klm
při 80°: 122 cd/klm
při 90°: 0.00 cd/klm
Třida intenzity světla: G*2
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla 
tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5

                    

Zdětín 14.06.2018
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Svítidlo LED 2 – Zdětín – Hluchov do EN 13201:2015

Vozovka 1 (M6), 245.00 m²
Pokrytí: CIE R3, q0: 0.070

49,00 m

5,00 m

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (M6)
Lm [cd/m²]

≥ 0.30
Uo

≥ 0.35
Ul

≥ 0.40
TI [%]

≤ 20
EIR

≥ 0.30

 0.36  0.42  0.42  12  0.59

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.031 W/lxm²
Energetický měrný odběr
Umístení: VOLTANA 3 / 5102 / 24 LEDS 500mA WW /
355642 (164.0 kWh/yr)

0.7 kWh/m² yr

Schréder VOLTANA 3 / 5102 / 24 LEDS 500mA WW
/ 355642

                      

Žárovka: 1x24 LEDS 500mA WW
Světelný tok (svítidla): 4021.63 lm
Světelný tok (žárovky): 4695.00 lm
Provozní hodiny
4000 h: 100.0 %, 41.0 W
W/km: 820.0

Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 49.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 1.500 m
Výška světelného bodu (1): 8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad 
vozovkou (2):

-0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70°: 473 cd/klm
při 80°: 216 cd/klm
při 90°: 0.00 cd/klm
Třida intenzity světla: /
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla 
tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5
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Svítidlo LED 3 – místní do EN 13201:2015

Vozovka 1 (P4), 152.00 m²
Pokrytí: CIE R3, q0: 0.070

38,00 m

4,00 m

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 6.22  2.62

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.030 W/lxm²
Energetický měrný odběr
Umístení: VOLTANA 2 / 5136 / 16 LEDS 500mA WW /
356212 (112.0 kWh/yr)

0.7 kWh/m² yr

Schréder VOLTANA 2 / 5136 / 16 LEDS 500mA WW
/ 356212

                      

Žárovka: 1x16 LEDS 500mA WW
Světelný tok (svítidla): 2707.99 lm
Světelný tok (žárovky): 3154.00 lm
Provozní hodiny
4000 h: 100.0 %, 28.0 W
W/km: 728.0

Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 38.000 m
Sklon ramene (3): 5.0°
Délka ramene (4): 0.500 m
Výška světelného bodu (1): 8.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad 
vozovkou (2):

-0.500 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70°: 838 cd/klm
při 80°: 122 cd/klm
při 90°: 1.53 cd/klm
Třida intenzity světla: G*2
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla 
tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.4

                    

Zdětín 14.06.2018

Svítidlo LED 3 – místní: Alternativa 3 / Výsledky plánování

Artechnic – Schréder a.s. Strana 5



Svítidlo LED 4 – místní do EN 13201:2015

Vozovka 1 (P4), 164.00 m²
Pokrytí: CIE R3, q0: 0.070

41,00 m

4,00 m

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (P4)
Em [lx]
≥ 5.00
≤ 7.50

Emin [lx]
≥ 1.00

 7.11  1.06

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp) 0.024 W/lxm²
Energetický měrný odběr
Umístení: VOLTANA 2 / 5136 / 16 LEDS 500mA WW /
356212 (112.0 kWh/yr)

0.7 kWh/m² yr

Schréder VOLTANA 2 / 5136 / 16 LEDS 500mA WW
/ 356212

                      

Žárovka: 1x16 LEDS 500mA WW
Světelný tok (svítidla): 2707.99 lm
Světelný tok (žárovky): 3154.00 lm
Provozní hodiny
4000 h: 100.0 %, 28.0 W
W/km: 672.0

Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 41.000 m
Sklon ramene (3): 15.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Výška světelného bodu (1): 5.000 m
Převis osvětlovacího zdroje nad 
vozovkou (2):

-1.000 m

                      

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla
při 70°: 842 cd/klm
při 80°: 335 cd/klm
při 90°: 14.7 cd/klm
Třida intenzity světla: /
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla 
tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.0
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